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VP200ESK

 Einstellung der Düse  Einstellung der Düse  Einstellung der Düse

Form der Düse Voller Kegel Voller Kegel 120°-Fächer

Partikelgröße 40 Mikron 80 Mikron 110 Mikron

Durchflussmenge 87 g/min (3,1 oz/min) 107 g/min (3,8 oz/min) 297 g/min (10,5 oz/min)

Geschätzte Verweilzeit1 5 Minuten 10 Minuten 15 Minuten

Laufzeit pro Behälter 11 Minuten 9 Minuten 3,2 Minuten

Reichweite pro Behälter2 260,1 m² (2.800 sq ft) 236,9 m² (2.550 sq ft) 157,9 m² (1.700 sq ft)

Behälter pro Ladung 21 27 75

1 Die durchschnittlichen Verweilzeiten können je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Sprühgeschwindigkeit und Entfernung variieren. 2 Bei interner Prüfung durch Durchflussmenge und Partikelgröße bestimmt.
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SPEZIFIKATIONEN FÜR DAS PROFESSIONELLE KABELLOSE ELEKTROSTATISCHE HANDSPRÜHGERÄT

Modellnummer VP200ESK

Spannungsversorgung Li-Ion

Behältergröße 33,8 oz/1L

Gewicht (leer) 3,8 kg

Gewicht (voll) 5,9 kg

Optimaler Sprühbereich 0,6–0,9 m (2–3 ft)

Schallpegel (nach ISO 11203 in 1 Meter Entfernung) 58,5 dBa

1  LED-Licht für bessere Sichtbarkeit

2   Verstellbare 3-in-1-Düse mit Sprühspitzen  
aus Edelstahl

3   Patentierte Technologie nutzt hydraulische 
Zerstäubung für maximale Reichweite

4   1-Liter-Behälter aus chemikalien- und 
schlagfestem HDPE-Kunststoff zum einfachen 
Befüllen

5   Langlebiger VP20A-Akku (4 Stunden Laufzeit)

6   Erdungsstreifen für erhöhte Leistung und 
Benutzersicherheit

7  Ergonomischer Griff mit Verriegelung für 
Komfort und Sicherheit

8   Glasgefülltes Gehäuse für erhöhte Haltbarkeit

9   Chemikalienbeständige Dichtungen, Pumpen, 
O-Ringe und Dichtungen

10  Tragetasche aus ballistischem Nylon
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